MINNRAVIAZIVA TEHNICKA INFORMACIJA

TEKUCINE ZA VOZILA

INA DeFroster -40

Sredstvo za brzo odledivanje i pranje vjetrobranskog stakla vozila zimi

Op¢i podaci - primjena:

INA DeFroster -40 je sredstvo na osnhovi etilnog alkohola i odabranog paketa aditiva za brzo
odledivanje i pranje vjetrobranskog stakla vozila zimi. S lako¢om Cisti staklene povrdine od mrlja
anorganskog i organskog porijekla. Ne smrzava u spremniku vozila do temperature od ispod -40 °C,
a ekoloski je prihvatljivo. U toplim razdobljima moze se mijeSati s vodom do omjera 1:3.

Razina kvalitete — specifikacije:
INAN 22-119 TIP 4

Fizikalno kemijske karakteristike:

Izgled i boja bistra, crvena tekucina vizualno
Miris jabuka & cimet

Gustoca pri 20 °C, g/cm?® 0,9327 ASTM D 4052
Indeks loma pri 20 °C 1,3591 ISO 5661
Vreliste, °C 85 ASTM D 1120
Teciste, °C ispod -40 ISO 3016

Tablica mijeSanja

INA DeFroster -40: voda

1:1 -21
1:2 -10
1:3 -7

Stabilnost skladistenja i sigurnost:
Prilikom koriStenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani
u naSem Sigurnosnom tehni¢kom listu.

Dostupna pakiranja:
Naziv proizvoda 5L 4,5L 3L 1L
INA DeFroster -40 X X
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Gore navedene vrijednosti su tipi€ne, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.
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