
 

 

TEKUĆINE ZA VOZILA

 
INA Destilirana voda 
 
 

Demineralizirana  kvalitetna voda za primjenu u industriji i domaćinstvu. 

 

Opći podaci – primjena: 
INA Destilirana voda ne sadrži minerale i teške metale, kemijski i biološki je čista i bez 
mikroorganizama. 

Preporuča se za pripremu otopina antifriza, akumulatorske kiseline, fotografskih kemikalija, u 
ovlaživačima zraka, glačalima, uređajima za rezanje čelika  i ostalim primjenama gdje se traži 
kvalitetna demineralizirana voda. 
 

Razina kvalitete – specifikacije:   

ASTM D 1193 
INA N 22-323 
 

Fizikalno kemijske karakteristike: 

Svojstva INA Destilirana voda Metoda 

Izgled i boja bistra, bezbojna tekućina  vizualno 

Ukupna tvrdoća vode,̊ nj 0,04 ISO 6059 

m - Alkalitet, mval / l 0,05 ISO 9963 

p - Alkalitet, mval / l 0,0 ISO 9963 

Električna vodljivost vode,  µS/cm, tipično ≤ 2 ASTM D 1125 

pH vrijednost 6,25 ISO 10523 

 

 

Stabilnost skladištenja i sigurnost: 

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani 
u našem Sigurnosnom tehničkom listu.  
 
 

Dostupna pakiranja: 
Naziv proizvoda 1000 L 5 L 3 L 1 L 

INA Destilirana voda X X X X 
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