
 

 

MAZIVA I SRODNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU 
 

INA Fungia N 32 (ISO VG 32) 
INA Fungia N 46 (ISO VG 46) 
INA Fungia N 68 (ISO VG 68) 
INA Fungia N 100 (ISO VG 100) 
 
 

Visokokvalitetno kompresorsko ulje za rashladne kompresore mineralne osnove 
 

 

Opći podaci – primjena: 
INA Fungia N je mineralno ulje naftenske osnove s vrlo niskim tecištem, prvenstveno namijenjeno 
podmazivanju stapnih i rotornih rashladnih kompresora gdje je ulje izloženo utjecaju amonijaka kao 
rashladnog medija, u umjerenom temperaturnom području isparavanja. Moguća je primjena i u 
rashladnim kompresorima gdje se kao rashladni medij koriste i neki halogeni ugljikovodici. 

 

INA Fungia N se može koristiti i u hidrauličnim sustavima kao i za podmazivanje pneumatskih alata 

u uvjetima vrlo niskih radnih temperatura, ukoliko se ne traži prisutnost aditiva u ulju. 

 

Razina kvalitete – specifikacije:   
DIN 51503-1 KAA, ISO-L-DRA, British Standard BS 2626 

INA N 22-306 (ISO 32), INA N 22-303 (ISO 46), INA N 22-304 (ISO 68), INA N 22-305 (ISO 100) 

 

Fizikalno kemijske karakteristike: 
  

Svojstva 
INA Fungia N 

Metoda 
32 46 68 100 

Gustoća kod 15 °C, g/cm3 0,895 0,900 0,905 0,910 ASTM D 4052 

Kinematička viskoznost kod 40 °C, mm²/s 32,0 46,0 68,0 100,0 ISO 3104 

Plamište (COC), °C 190 205 204 225 ISO 2592 

Tecište, °C -39 -36 -33 -30 ISO 3016 

Neutralizacijski broj, mg KOH/g 0,01 0,01 0,01 0,01 ISO 6618 

 

 

 



 

  

 

Stabilnost skladištenja i sigurnost: 
Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem 
Sigurnosnom tehničkom listu.  

 
 

Dostupna pakiranja: 
Naziv proizvoda 1000 L 205 L 55 L 10 L 5 L 

INA Fungia N 32  X  X  

INA Fungia N 46  X  X  

INA Fungia N 68  X  X  

INA Fungia N 100  X  X  
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