MINNRAVIAZIVA TEHNICKA INFORMACIJA

AUTOKOZMETIKA

INA Kokpit sprej

Sprej za kokpit automobila

Opéi podaci - primjena

INA Kokpit sprej je vrhunsko antistatiCko polirajuce sredstvo za zastitu i obnavljanje povrsina
upravljackih plo¢a vozila. Djelotvorna formula $titi, Cisti i odrZzava plastiChe povrSine,
osvjezava boju, aktivira sjaj i ostavlja ugodan miris.

Uputstvo za upotrebu

Protresti prije upotrebe. Rasprsiti sredstvo na Cistu povrSinu u malim koli¢inama s
udaljenosti od 20 cm od povrSine. Sacekati nekoliko minuta da se sredstvo upije i zatim
obrisati ostatak. Proizvod sadrzi plin koji ne Steti ozonu.

Razina kvalitete — specifikacije:
INA N 22-406

Fizikalno kemijske karakteristike:

zgled i boja bistra, bezbojna tekucina vizualno
Miris vanilija

Gustoca pri 20 °C, g/cm?3 0,7326 ASTM D 4052
Plamiste, COC, °C Plane odmah ISO 2719
Indeks loma pri 20 °C 1,4003 ISO 5661
Teciste, °C ispod -40 / pojava prvih kristala na -5 °C ISO 3016

Stabilnost skladistenja i sigurnost:

Prilikom koriStenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani
u naSem Sigurnosnom tehni¢kom listu.

Dostupna pakiranja:
Naziv proizvoda 200 ml 750 ml
NA Kokpit sprej X X
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Gore navedene vrijednosti su tipi€ne, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.
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